
BILAGA D 

 

 

Föreslagna villkor i ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 
miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) 
 

Allmänt villkor 

(1) Om inte annat följer av övriga villkor så ska verksamheten utformas och bedrivas i 
huvudsak i enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 
åtagit sig i ärendet. 

Pålning  

(2) Inför pålningsarbeten ska akustiska metoder som motar bort marina däggdjur, med 
tekniker anpassade för marina däggdjur, användas i erforderlig omfattning. Samråd med 
tillsynsmyndigheten ska ske minst sex (6) månader innan pålningsarbeten påbörjas för 
val av metod, omfattning och varaktighet.  

(3) Pålning ska inledas med mjuk uppstart (soft-start), varefter styrkan i hammarslagen 
successivt trappas upp till full styrka (ramp-up). Den genomsnittliga slagfrekvensen vid 
pålningsarbete vid full styrka ska vara begränsad till 30 pulser/minut.  

Perioden för mjuk uppstart och ramp-up ska, tillsammans med övriga skyddsåtgärder, 
vara tillräcklig för att skydda marina däggdjur mot undervattensljud från pålningen som 
överskrider tröskelvärdena för permanent hörselnedsättning (PTS) respektive temporär 
hörselnedsättning (TTS) för tumlare. Varaktigheten av perioden med mjuk uppstart och 
ramp-up ska fastställas i en arbetsplan för pålningsarbeten som ges in till 
tillsynsmyndigheten minst sex (6) månader innan pålningsarbeten påbörjas. 

(4) Vid pålning ska ljuddämpande utrustning med en prestanda som motsvarar dubbel 
bubbelgardin (Double Big Bubble Curtain, DBBC) och Hydro Sound Damper (HSD) 
användas. 

(5) Undervattensljud från pålningsarbeten får inte överstiga värdet enkel puls SELss,VHF ≤  
120 dB tumlare re 1μPa2s på ett avstånd om 750 meter från ljudkällan. 

(6) Undervattensljud från pålningsarbeten får inte överstiga värdet enkel puls SPLRMS-fast, 

VHF 100 dB tumlare re 1μPa på ett avstånd om 11,6 kilometer från ljudkällan.  

(7) Om ovanstående värden i villkor 5 och 6 överskrids ska åtgärder vidtas för att minska 
ljudet från pålningen, så långt det är möjligt med hänsyn till säkerheten. Därefter ska 
överskridandet anmälas till tillsynsmyndigheten och åtgärder vidtas för att värdena ska 
innehållas. Om värdena överskrids vid efterföljande pålning eller vid två av fem 
efterföljande pålningar, ska pålningsarbetet stoppas och en plan upprättas för att 
undvika fortsatta överskridanden. Planen ska lämnas in till tillsynsmyndigheten för 
godkännande innan pålningsarbete får fortsätta. 
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Undersökningar 

(8) Utrustning för undersökningar med metoderna sidoavsökande sonar och 
multistråleekolod ska operera med en ljudfrekvens överstigande 200 kHz.  

(9) Mjuk uppstart (soft-start) ska tillämpas i minst 30 minuter innan seismisk utrustning 
används för undersökningar. Om det går längre tid än 20 minuter mellan 
kartläggningslinjer, eller om undersökningarna avbryts under en längre tid än 10 
minuter, ska en ny sekvens av mjuk uppstart genomföras. 

(10) Under uppstart av undersökningsarbeten med seismisk utrustning ska även passiv 
akustisk övervakning nyttjas och det ska finnas observatörer på fartyget som spanar 
efter marina däggdjur i närheten av fartyget.  

Kontrollprogram 

(11) Kontrollprogram för verksamheten ska finnas för anläggnings-, drift- och 
avvecklingsfasen. Kontrollprogrammet ska upprättas i samråd med Länsstyrelsen 
Skåne, Kustbevakningen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Av 
kontrollprogrammet ska framgå hur tillsyn, besiktning och kontroll ska ske, med 
angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till 
kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan 
respektive fas för anläggning, drift och avveckling inleds. Kontrollprogrammet kan 
samordnas med övriga kontrollprogram för verksamheten, däribland det 
kontrollprogram som tas fram för verksamheten i enlighet med tillstånd enligt lagen 
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon och lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. 

 

 

 

 

 


