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Förord 
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1 Sammanfattning 

Trelleborgs kommun har 42 600 invånare varav 36 600 är anslutna till den kommunala 

vattenförsörjningen, övriga har enskild vattenförsörjning. Baserat på kommunens 

befolkningsmål och den befintliga utbyggnadsplanen för vatten och avlopp på 

landsbygden, väntas antalet användare av kommunalt vatten att öka med cirka 13 000 

personer till år 2030. 

Idag baseras den kommunala vattenförsörjningen på grundvatten som bereds i fyra 

vattenverk som är belägna i Trelleborg, Klagstorp, Alstad och Fuglie. I kommunens 

nordöstra delar försörjs cirka 300 personer med vatten från Skurups kommun. Den 

prognosticerade ökningen av vattenanvändare får till följd att de kommunala vattenverken 

når sitt kapacitetstak och att vattendomarna för kommunens vattentäkter inte längre 

räcker till. Trelleborgs grundvatten har hög alkalinitet och med dagens avhärdningsteknik 

fås ett kopparkorrosivt vatten. Det finns därför anledning att även se över de 

reningsprocesser som idag används vid verken.  

Trelleborgs kommun står inför stora ekonomiska investeringar inom vattenförsörjningen. 

För att klara den framtida försörjningen behöver kommunen antingen öka sin 

dricksvattenproduktion från grundvatten eller helt eller delvis övergå till vattenförsörjning 

från Sydvatten. 

Trelleborgs kommun tar idag sitt råvatten från grundvattenförekomsten Sydvästskånes 

kalkstenar som i länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan klassats som en 

regionalt betydelsefull vattenresurs idag och i framtiden. Oavsett hur kommunen väljer att 

lösa den framtida vattenförsörjningen är kommunens grundvatten en viktig resurs som 

behöver skyddas i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten och de nationella och 

regionala miljömålen. Kommunen har lokala miljºm¬l, exempelvis òGiftfri och god 

livsmiljöò som antogs 23 mars 2015. 

De främsta hoten mot kvaliteten i kommunens täkter är utsläpp från bebyggda områden, 

spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark, inläckage av ytvatten i bergborrade 

brunnar samt inläckage via dräneringsbrunnar i dödissjöar. Bekämpningsmedel och 

ammonium har påträffats i halter som visar att vattentäkterna har en 

föroreningspåverkan. Halterna överstiger inte Livsmedelsverkets gränsvärden men en 

utökad provtagning av bekämpningsmedel i råvattnet föreslås för att få en bättre bild av 

föroreningssituationen. 

De flesta av kommunens produktionsbrunnar skyddas av vattenskyddsområden vars 

skyddsföreskrifter ger möjlighet till att genom tillsyn förebygga kvalitetspåverkan. Det 

finns fem produktionsbrunnar i Trelleborgs tätort som saknar vattenskyddsområde och i 

kommunens översiktsplan finns områden för planerade bostäder och verksamheter inom 

vattenskyddsområdet norr om tätorten. Kommunen bör därför förbereda sig på att flytta 

produktionsbrunnarna bort från Trelleborgs tätort. I vattenförsörjningsplanen pekas två 

områden ut som lämpliga för framtida vattentäkter om kommunen väljer att fortsatt basera 

sin framtida dricksvattenförsörjning på grundvatten. 

Kommunen bör även se över sin reservvattenförsörjning och upprätta en nödvattenplan.   
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2 Inledning 

Syftet med vattenförsörjningsplanen är att långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen i 

kommunen. Vattenförsörjningsplanen gäller för den allmänna vattenförsörjningen och 

innehåller endast en kortfattad beskrivning av den enskilda vattenförsörjningen. I planen 

utvärderas hot och påverkan på kommunens vattenresurser med avseende på kvalitet 

och kvantitet. De vattentäkter som är viktiga för kommunens vattenförsörjning idag och i 

framtiden identifieras. I planen redogörs även för hur dessa bör skyddas för att 

säkerställa en långsiktigt god dricksvattenkvalitet. 

Det pågår idag diskussioner om kommunen bör ansluta sig till Sydvatten och få vatten 

levererat från deras vattentäkter eller om kommunen bör behålla sin egen 

dricksvattenproduktion. Vattenförsörjningsplanen belyser i viss mån frågan men har sitt 

huvudsakliga fokus på dricksvattenresurser inom kommunen. För att fatta beslut i frågan 

kommer vidare utredning av de ekonomiska aspekterna att krävas. Även om kommunen 

väljer att ansluta sig till Sydvatten kommer kommunens grundvatten fortsättningsvis att 

vara en regionalt betydelsefull dricksvattenresurs.  

2.1 VA-plan 

Trelleborgs kommun arbetar under 2012 - 2013 med att ta fram en kommunövergripande 

VA-plan. VA-planen består av VA-översikt, VA-strategi och själva VA-plandokumentet. 

VA-planen omfattar såväl vattenförsörjning som avloppsförsörjning och 

dagvattenhantering. Vattenförsörjningsplanen och VA-planen kommer i viss mån därför 

att överlappa varandra. Vattenförsörjningsplanen kan ses som en fördjupning av VA-

planen och det kommer inte att finnas motsättningar mellan dokumenten. I Figur 2-1 visas 

en schematisk bild över vattenförsörjningsplanen och VA-planens relation. 

 

 

Figur 2-1 Relation mellan kommunens VA-plan och vattenförsörjningsplan. Planerna 
är delvis överlappande. Vattenförsörjningsplanen är en fördjupning av 
vattenförsörjningsfrågorna i VA-planen. 

 



   

 
 

 

 

8 (83) 
 
TRELLEBORGS KOMMUN 

REVIDERING B. 2017-02-10 

 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

AKRO p:\1234\1234148\000\10 arbetsmtrl_dok\revidering vattenförsörjningsplan\vattenförsörjningsplan_trelleborg_revidering b_2017-02-10.docx 
 

 

Delar av VA-översikten ligger till grund för vattenförsörjningsplanen. Beskrivningen av de 

kommunala vattentäkterna och kommunens vattenresurser har fördjupats i 

vattenförsörjningsplanen.  

I vattenförsörjningsplanen görs en identifiering av värdefulla vattenresurser som kommer 

att ligga till grund för kommunens VA-plan. Vattenförsörjningsplanen upprättas i enlighet 

med det förslag till VA-strategi som arbetsgruppen tagit fram och som kommunfullmäktige 

ska ta beslut om under våren 2014.  

2.2 Lagstiftning 

Nedan presenteras ett urval av de lagar som är styrande för vattenförsörjningsplanen. En 

utförligare redogörelse återges i kommunens VA-översikt.1 

2.2.1 Plan och bygglagen (2010:900) 

Kommunerna har ett stort ansvar att skydda och förvalta vattenresurserna. Ett av de 

viktigaste verktygen för detta är kommunens översiktsplan (PBL 3 kap.), som bland annat 

ska redovisa hur kommunen planerar att använda mark- och vattenområden inom 

kommunen.  

Enligt 2 kap. 5 § 3 stycket skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till möjligheterna att anordna bl. a. vattenförsörjning och avlopp. 

Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som de är mest 

lämpade för (PBL 2 kap. 2 §). 

2.2.2 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster  

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (även kallad vattentjänstlagen) reglerar 

samhällets skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang. 

Enligt 6 § i vattentjänstlagen är kommunen ansvarig för att vattenförsörjning och avlopp 

ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors 

hälsa eller miljön. 

Tolkningen av större sammanhang innebär enligt praxis2: 

Á Vid mer än 20 samlade fastigheter löses VA-frågor lämpligen med 

verksamhetsområde eller samfällighet. 

Á Om fastigheter ligger nära befintligt verksamhetsområde, kan det röra sig om färre 

fastigheter. 

Om en allmän VA-anläggning behövs av miljö- eller hälsoskäl, är det kommunens ansvar 

att bestämma det geografiska område (verksamhetsområde) inom vilket vattentjänsten 

eller vattentjänsterna behöver ordnas. Enligt 2 § i vattentjänstlagen definieras en allmän 

VA-anläggning som en VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt 

                                                      
1 Sweco, VA-översikt ï underlag till VA-plan för Trelleborgs kommun, 2013 
2 Regeringen, Regeringens proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster 
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bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens 

skyldigheter enligt denna lag. 

Med vattenförsörjning avses, enligt 2 § i vattentjänstlagen, tillhandahållande av vatten för 

normal hushållsanvändning. 

2.2.3 Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) 

EU:s ramdirektiv för vatten reglerar en del av skyddet för vattentäkterna i Sverige. 

Direktivet föreskriver att samtliga vattentäkter ska ha ett godtagbart skydd senast år 

2015. Direktivet är bindande för medlemsstaterna. 

2.2.4 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten  

Genom föreskrifterna SLVFS 2001:30 (uppdaterad med LIVSFS 2011:3) ställer 

Livsmedelsverket krav på hantering och kontroll av det kommunala dricksvattnet. Det står 

även angivet vilka analyser som måste utföras på råvatten och dricksvatten samt i vilken 

omfattning. Lagen omfattar dock inte vattenverk som i genomsnitt tillhandahåller mindre 

än 10 m3 dricksvatten per dygn eller som försörjer färre än 50 personer. Detta såvida 

dessa anläggningar inte tillhandahåller eller använder vatten som en del av en 

kommersiell eller offentlig verksamhet.  

Föreskriften bygger till stor del på EU-direktivet om dricksvatten (98/83/EG). 

2.3 Miljömål 

Av de 16 nationella miljömålen är det främst följande fyra mål som berör planering av 

vattenförsörjning3:  

Á Giftfri miljö  

Á Ingen övergödning  

Á Levande sjöar och vattendrag  

Á Grundvatten av god kvalitet  

För miljömålet Grundvatten av god kvalitet presenteras nedan de regionala 

miljökvalitetsmålen som Länsstyrelsen i Skåne tagit fram4: 

Skydd av grundvattenförande geologiska formationer 

Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida 

vattenförsörjning i Skåne ska senast år 2015 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering 

som begränsar användningen av vattnet (Regionaliserat mål). 

  

                                                      
3 Naturvårdsverket, Sveriges Miljömål, http://www.miljomal.nu/, hämtad 2012-10-01 
4 Länsstyrelsen i Skåne län, De skånska miljömålen, http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-

klimat/miljomal/de-skanska-miljomalen/Pages/index.aspx, hämtad 2012-10-01 
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Grundvattennivåer 

Senast år 2015 ska användningen av mark och vatten i Skåne inte medföra sådana 

ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, 

markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem (Regionaliserat mål).  

Rent vatten för dricksvattenförsörjning 

Senast år 2012 ska alla vattenförekomster som används för uttag av vatten, som är 

avsett att användas som dricksvatten och som ger mer än 10 kubikmeter per dygn i 

genomsnitt eller betjänar mer än 50 personer per år, uppfylla gällande svenska normer 

för dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av mänsklig 

verksamhet (Regionaliserat mål). 

Trelleborgs kommun har tagit fram lokala miljömål, exempelvis òGiftfri och god livsmiljöò 

som antogs 23 mars 2015. 

2.4 Underlag 

Underlag till vattenförsörjningsplanen har samlats in genom möten, intervjuer och tidigare 

utredningar. Nedan beskrivs ett urval av de utredningar som legat till grund för 

vattenförsörjningsplanen: 

Kapacitetsutredningar för kommunens vattenverk (Sweco, 2013)  

Utredningar över vattenverkens kapacitet för att möta dagens vattenförbrukning, samt för 

att möta en prognosticerad ökning av vattenförbrukningen fram till år 2030. Kapaciteten 

har bedömts för alla steg i produktionsprocessen från vattenuttag ur brunnarna fram till 

distribution ut på ledningsnätet. 

Grundvattenkvalitet i Skåne, Utvärdering av regional provtagning av grundvatten 

2007-2010 (Länsstyrelsen i Skåne, 2012) 

Rapporten summerar den regionala provtagningen av grundvatten år 2007-2010 för 

övervakning enligt vattendirektivet. Vatten har analyserats i sju kommunala brunnar i 

Trelleborgs kommun.  

Regional vattenförsörjningsplan för Skåne län (Länsstyrelsen i Skåne län, 2012) 

Den regionala planen beskriver och belyser de vattenresurser som är regionalt 

betydelsefulla för dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden. Sydvästskånes 

kalkstenar, grundvattenförekomst från vilken Trelleborgs kommun tar sitt dricksvatten, 

pekas ut som en regionalt betydande vattenresurs. I planen beskrivs också översiktligt 

potentiella hot och faktorer som kan påverka grundvattnets kvalitet och kvantitet ur ett 

regionalt perspektiv. 

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, lagligförklaran av brunn och tillstånd 

till bortledning av grundvatten för kommunal vattenförsörjning avseende Fuglies 

och Alstads vattentäkter (Trelleborgs kommun, 2009) 

Tillståndsansökningarna för vattendomarna innehåller bland annat teknisk beskrivning 

och miljökonsekvensbeskrivning för de olika vattendomarna.  
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Vattentäkten i Anderslöv, Genomgång av förutsättningar för driftsättning av 

vattentäkter och vattenverket i Anderslöv (Sweco, 2008) 

PM:et beskriver hur Anderslövs grundvatten kan användas som råvatten i Klagstorps 

vattenverk. Förslag ges på vilken typ av beredning som är lämplig för råvattnet samt vilka 

åtgärder som behöver genomföras i Klagstorps vattenverk. 

Beslut om Skyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala vattentäkterna 

i Trelleborgs kommun (Länsstyrelsen i Skåne, 2004) 

Besluten från länsstyrelsen innehåller ansökningarna med teknisk beskrivning. 

Utredningarna ger förslag till skyddsplan för de kommunala grundvattentäkterna i Alstad, 

Fuglie, Klagstorp och Trelleborg. De innehåller förslag till skyddsområdesgränser och 

skyddsföreskrifter, beskriver berggrunden och jordlagren i vattentäkten samt förklarar 

vilka potentiella hot och vilket skyddsbehov som föreligger för vattentäkterna. 

Skyddsföreskrifterna reglerar vad som får ske inom brunnsområdet och det inre- och yttre 

skyddsområdet.  

MKB avseende brunnar inom stadsgränsen (Sweco, 1999) 

Utredning som beskriver risk, sårbarhet och miljöpåverkan av råvattenuttag från 

stadsbrunnarna i Trelleborg. Kommunen rekommenderas med hänsyn till miljömässiga 

och ekonomiska skäl att fortsatt nyttja brunnarna i tätorten med ett utökat kontrollprogram 

för att kontinuerligt undersöka förekomsten av eventuella föroreningar. 

GRUNDVATTEN Utredning över tillgång, behov, utnyttjande och skydd (VIAK, 1980; 

nuvarande Sweco) 

Utredning av den kommunala vattenförsörjningen i både Vellinge och Trelleborgs 

kommuner. I utredningen beskrivs geologiska och hydrogeologiska förhållanden, 

grundvattenförhållanden, grundvattenkemi och de kommunala grundvattentäkterna. Ett 

område i kommunens nordvästra del pekas ut som lämplig vattentäkt för framtida bruk. 

  



   

 
 

 

 

12 (83) 
 
TRELLEBORGS KOMMUN 

REVIDERING B. 2017-02-10 

 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

AKRO p:\1234\1234148\000\10 arbetsmtrl_dok\revidering vattenförsörjningsplan\vattenförsörjningsplan_trelleborg_revidering b_2017-02-10.docx 
 

 

3 Allmän vattenförbrukning 

Med allmän vattenförbrukning avses förbrukning av det vatten som produceras i 

kommunens vattenverk. Vattenförbrukningen presenteras dels som råvatten och dels 

som producerat vatten. I Figur 3-1 visas en schematisk bild som beskriver termernas 

betydelse.  

 

Figur 3-1 Schematisk bild som visar förhållandet mellan råvatten och producerat 
vatten som båda används som ett mått på vattenförbrukningen. 

 

Råvatten är benämningen på obehandlat vatten. På vattenverket åtgår en del av 

råvattnet till förbrukning i verkets processer, benämns här egen förbrukning. Det vatten 

som lämnar vattenverket benämns producerat vatten men kallas även för dricksvatten, 

renvatten eller levererat vatten. Av det producerade vattnet debiteras den största delen 

abonnenterna men en del vatten avgår som ej debiterbart, till exempel spolvatten, och en 

del försvinner genom läckor på ledningsnätet. 

3.1 Nuvarande förbrukning 

I Tabell 3-1 redovisas producerad vattenmängd i de kommunala vattenverken 2009-2012.  

Som tabellen visar har förbrukningen varierat marginellt från år till år. Förluster på 

ledningsnätet uppskattas under perioden till cirka 19 % av den totala producerade 

mängden. År 2015 har förlusterna minskat till cirka 10 % genom arbete med att spåra 

vattenläckorna på ledningsnätet. 

Tabell 3-1  Producerad vattenmängd (m3/år) från de kommunala vattenverken 2009 - 
2012.  

År 

Alstads 

vattenverk 

(m3/år) 

Fuglie 

vattenverk 

(m3/år) 

Klagstorps 

vattenverk 

(m3/år) 

Trelleborgs 

vattenverk 

(m3/år) 

Totalt  

(m3/år) 

 

2009 49 000 23 000 840 000 2 700 000 3 600 000 

2010 50 000 24 000 800 000 2 900 000 3 800 000 

2011 53 000 26 000 670 000 2 800 000 3 500 000 

2012 53 000 23 000 690 000 2 900 000 3 700 000 
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Vattenförbrukningen varierar över året och är som störst på sommaren. I Figur 3-2 visas 

den genomsnittliga dygnsförbrukningen som ett medelvärde för perioden 2009-2012. I 

figuren visas även periodens median-, max- och mindygnsförbrukning. 

 

Figur 3-2 Producerat vatten (m3/dygn) i de kommunala vattenverken 2009-2012, 
max-, medel-, median- och minvärde. 

3.2 Prognos för framtida förbrukning 

Framtida vattenförbrukning är svår att uppskatta då den beror av flera okända faktorer. 

Den mest betydelsefulla faktorn är befolkningsutveckling, men även ledningsnätets 

kondition, utökning av kommunalt verksamhetsområde, teknikutveckling, förändrade 

levnadsförhållanden, klimatförändring och etablering/avetablering av vattenförbrukande 

industrier kan påverka den allmänna vattenförbrukningen. 

Historiskt sett har prognoser för den framtida vattenanvändningen sällan stämt och för det 

mesta överskattats. I Figur 3-3 visas råvattenförbrukningen i Trelleborgs vattenverk från 

1950 fram till idag. På 1980-talet gjorde Trelleborgs kommun en prognos för 

råvattenbehovet år 20155. Då uppskattades behovet till 6,5 miljoner m3/år. Detta kan 

jämföras med 2012 års totala råvattenuttag på 3,7 miljoner m3. 

                                                      
5 Viak, Trelleborgs och Vellinge kommuner, Grundvatten, Utredning över tillgång, behov, utnyttjande och skydd, 
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Ur figuren kan också utläsas att det i slutet av 1980-talet skedde en förändring så att 

vattenförbrukningen inte längre ökade med ökande befolkning. Det vill säga 

råvattenförbrukningen per vattenanvändare minskade. 

 

Figur 3-3 Råvattenförbrukning i Trelleborgs vattenverk från 1950 till idag samt den 
totala råvattenförbrukningen i kommunen 2009 - 2012. I figuren visas även 
den prognos för råvattenförbrukning som kommunen gjorde 1980, samt 
befolkningsutvecklingen från 1968 - 2012. Observera att den högra axeln i 
diagrammet börjar på 30 000 och inte på noll.  

 

Kommunens befolkningsprognos för 2012-2032 som baseras på kommunens 

befolkningsmål om att bli 50 000 invånare år 2025 visar att folkmängden förväntas att öka 

till 54 078 personer år 2032.6 Detta ger en ökning med 549 personer per år. Utifrån denna 

prognos bedöms folkmängden år 2030 vara cirka 53 000 personer. 

Enligt statistiska centralbyråns befolkningsframskrivning ska Sveriges befolkning uppgå 

till 11,3 miljoner år 2050 och 13,1 miljoner år 2100 vilket innebär en ökning med 20 

                                                      
 
6 Statisticon, Befolkningsprognos 2012- 2032 Trelleborgs kommun, 2011 
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respektive 40 % jämfört med dagens befolkningsmängd.7 Det finns inget underlag för hur 

rikets befolkningsökning kommer att påverka befolkningen i Trelleborgs kommun på så 

lång sikt. För att bedöma vattenförbrukningen år 2050 och 2100 har ett mycket grovt 

antagande gjorts om att befolkningsökningen i Trelleborgs kommun är proportionell mot 

den i riket. Antagandet baseras på att Trelleborgs befolkningsökning från 2011 ï 2021 av 

Region Skåne bedöms till 8 %, vilket motsvarar Statistiska Centralbyråns bedömning av 

den procentuella ökningen i riket under samma period.8,9  

Med ovanstående antagande uppskattas Trelleborgs kommuns befolkning uppgå till 

51 000 personer år 2050 och till 60 000 personer år 2100. Uppskattningen innebär att 

befolkningsprognosen för 2050 blir lägre än den för år 2030 som baseras på kommunens 

befolkningsprognos. Det beror på att kommunens befolkningsprognos grundas på ett 

befolkningsmål och därmed utgör en deterministisk befolkningsframskrivning medan 

statistiska centralbyråns framskrivning anger den sannolika befolkningsutvecklingen. Vid 

dimensionering av vattenförsörjningssystem är det rimligt att utgå från den 

deterministiska uppskattningen eftersom kommunen därmed bygger system som 

möjliggör den målsatta befolkningsökningen. 

Beräkningarna av det framtida vattenbehovet grundar sig på vattenförbrukning per 

invånare (liter per person och dygn) och beräknas som den totala producerade 

vattenmängden dividerat med antalet anslutna vattenanvändare. I den totala 

vattenförbrukningen ingår industrianslutna, delårsboende och turister. Därmed blir 

uppgifterna om vattenförbrukningen per person och dygn något överskattad. Under 2012 

var 36 320 personer anslutna till kommunens vattenverk vilket ger en vattenförbrukning 

på 280 liter per person och dygn.  

Dygnsvattenförbrukningen i kommunen antas minska från dagens 280 l/person till 270 

l/person till år 2030 och därefter till 260 l/person till år 2050 och 2100. Antagandet om den 

framtida dygnsförbrukningen är mycket osäker och baseras på den idag minskande 

trenden för vattenförbrukning. Prognosen förutsätter att vattenanvändningen i framtiden 

är mer effektiv, att läckaget på rörnätet minskar och att industriförbrukningen är 

oförändrad jämfört med dagens nivåer. 

Antalet kommuninvånare som har enskild vattenförsörjning antas vara konstant efter år 

2030. I Tabell 3-2 anges den uppskattade vattenförbrukningen baserad på ovanstående 

antaganden.  

  

                                                      
7 Statistiska centralbyrån, Befolkningsframskrivningar http://www.scb.se/Pages/Product____14495.aspx, 
hämtad 2013-06-26 
8 Region Skåne, Skånes befolkningsprognos 2012-2021 
9 Statistiska centralbyrån, Befolkningsframskrivningar http://www.scb.se/Pages/Product____14495.aspx, 

hämtad 2013-06-26 

http://www.scb.se/Pages/Product____14495.aspx
http://www.scb.se/Pages/Product____14495.aspx
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Tabell 3-2 Prognos för vattenförbrukning år 2030-2100. Befolkningsprognosen för 
2030 baseras på kommunens befolkningsmål och är därför högre än 
prognosen för 2050 som baseras på Statistiska Centralbyråns 
prognostiserade befolkningsökning för hela Sverige.  

År 2012 2030 2050 2100 

Befolkningsprognos  
(invånarantal i Trelleborgs 
kommun) 
 

42 600 53 000 
(kommunens 
befolkningsmål) 

51 000 
(SCB:s prognos 
för riket) 

60 000 
(SCB:s prognos 
för riket) 

Vattenanvändare  
(antal personer anslutna till 
kommunens vattenverk) 
 

36 320 49 430 47 000 56 000 

Dygnsförbrukning per 
vattenanvändare*  
(liter per person och dygn) 
 

280 270 260 260 

Total årlig 
vattenförbrukning  
(producerad mängd milj. m3) 

3,7  4,0 4,1 4,9 

* total dygnsförbrukning (inklusive industrianslutna, delårsboende och turister mm) dividerat med antalet 

vattenanvändare  
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4 Nulägesbeskrivning allmän vattenförsörjning 

I Trelleborgs kommun baseras dricksvattenförsörjningen på grundvattentäkter och 

dricksvattnet bereds i fyra kommunala vattenverk i Alstad, Fuglie, Klagstorp och 

Trelleborg. I Figur 4-1 visas en översikt över kommunens vattenverk, 

vattenskyddsområden och brunnar. De brunnar som är i drift (blåmarkerade i figuren) 

omfattas av vattenskyddsområden. Fem brunnar i drift, som är belägna inom Trelleborgs 

stad, planeras att bli nedlagda inom en femårsperiod. 

 

Figur 4-1 Vattenskyddsområden, vattenverk, brunnar samt tryckstegrings- och 
tryckreduceringsanläggningar i Trelleborgs kommun. Brunnar markerade 
med blått är i drift, brunnar markerade med rött används inte längre. På 
grund av kartans skala är vissa brunnar överlappande i figuren. 
(©Lantmäteriet. Ärende nr MS2011/02599) 

 

4.1 Vattentäkter 

Trelleborgs kommuns vattentäkter ligger inom grundvattenförekomsten Sydvästskånes 

kalkstenar. Vattnet utvinns genom brunnar, nedförda i kalkberget till cirka 15 ï 100 m 

djup under markytan. Det finns totalt 32 kommunala brunnar varav 23 är i drift (se Figur 

4-1). Samtliga kommunala brunnar har fastställda vattendomar som reglerar 

vattenuttaget. I Tabell 4-1 visas de tillåtna uttagen som dygnsmaxvärde och årsmaxvärde 
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för Trelleborgs kommuns brunnar samt uppmätt maxdygnsuttag under perioden 2009-

2012 och totalt uttag under 2012.10  

Under perioden 2009 ï 2012 har det tillåtna dygnsmaxuttaget överskridits vid ett tillfälle i 

Fuglie VV.  

Kommunen arbetar för tillfället för att utvidga vattendomarna för Klagstorps VV. 

Tabell 4-1 Tillåtna uttag enligt vattendomar för kommunens brunnar. Den tillåtna 
kapaciteten har överskridits i Fuglie en dag under perioden. Siffran visas 
med röd text i tabellen.  

Vattenverk Antal 

brunnar 

Tillåtet 

dygnsmedel 

(m3/dygn) 

Tillåtet 

dygnsmax 

(m3/dygn) 

Tillåtet 

årsmax 

(m3/år) 

Maxdygn 

2009-2012 

(m3/dygn) 

Totalt 

uttag 2012 

(m3/år) 

Alstads VV 2 brunnar  
 

214 455 78 000 370 58 000 

Anderslövs VV 2 brunnar, ej 

i drift 

-  1 500 340 000 - - 

Fuglies VV 1 brunn 
 

104 200 38 000 210 27 000 

Klagstorps VV 3 brunnar 

samlad 

kapacitet 

231 m3/h 

2 750 4 100 1 003 750 3840 770 000 

Trelleborgs VV 17 brunnar  12 775 15 530  4 662 875 10 850 3 200 000 

Totalt  15 843 21 785 6 122625  4 055 000 

 

4.1.1 Alstads vattentäkt 

Uttaget i Alstad vattentäkt sker ur två brunnar i kalkberget. I den tekniska beskrivningen 

till ansökan om lagligförklaran av brunnarna beskrivs att det praktiska influensområdet är 

ca 90 m runt respektive uttagsbrunn, kommunen valde dock att fastställa en radie på 130 

m för att erhålla en god säkerhetsmarginal. Den totala grundvattenbildningen inom en 

radie av 1 km från vattentäkten har teoretiskt beräknas till omkring 250 000 m3/år. I 

området använder privata brunnar omkring 70 000 m3/år. Tillsammans med kommunens 

uttag blir det cirka 130 000 m3/år totalt. Därmed utnyttjas omkring 52 % av den årliga 

grundvattenbildningen.11 Alstads vattentäkt planeras att bli nedlagt inom några år och 

dricksvatten kommer istället att överföras från Klagstorps vattenverk. 

                                                      
10 Samtliga vattendomar återfinns i referensförteckningen 
11 Trelleborgs kommun, Ansökan om lagligförklaring av brunn och tillstånd för bortledning av grundvatten för 

kommunal vattenförsörjning på fastigheten V Alstad 11:5 belägen i Alstad samhälle, Trelleborgs kommun, 2009 
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4.1.2 Anderslövs vattentäkt 

Trelleborgs kommun har en vattendom för bortledande av grundvatten till förmån för 

dricksvattenförsörjning i Anderslöv. I domen meddelas att i medeltal 340 000 m3/år får tas 

ut från vattentäkten. Maximalt får 1500 m3/dygn tas ut ur båda brunnarna och högst 750 

m3/dygn ur en och samma brunn. I vattendomen fanns också en möjlighet att anlägga en 

tredje brunn före 1 juli 1987 men det gjordes aldrig. 12 

Vattendomen utnyttjas inte idag och Anderslöv försörjs med vatten från Klagstorps 

vattenverk. 

4.1.3 Fuglies vattentäkt 

Uttaget sker ur en bergborrad brunn i kalkberget. I den tekniska beskrivningen till 

ansökan om lagligförklaran av brunnen beskrivs att det praktiska influensområdet är ca 

10 m runt uttagsbrunnen men kommunen valde att fastställa en radie på 100 m för att 

hålla en högre säkerhetsmarginal. Grundvattenbildningen i området beräknas uppgå till 

ungefär 80 mm/år eller totalt cirka 250 000 m3/år. Uttag från privata brunnar inom 

området bedöms understiga 100 000 m3/år. Det utgör tillsammans med kommunen 

131 000 m3, vilket motsvarar cirka 52 % av grundvattenbildningen.13  Inom några år 

planeras vattenverket i Fuglie att läggas ned.  

4.1.4 Klagstorps vattentäkt 

Vattnet vid Klagstorps vattenverk tas från tre brunnar med en samlad kapacitet på 

231m3/h. Vattendomen för Klagstorps vattenverk innebär ett uttag på 2 750 m3/d i 

medeltal per år, vilket motsvarar cirka 1 miljon m3/år. Maximalt får 4 100 m3/dygn tas ut ur 

brunnarna.  Trelleborgs kommun arbetar under 2013 med att utvidga vattendomen till en 

fjärde brunn i Klagstorp. En ny vattenledning mellan Klagstorp och Anderslöv planeras för 

att dubblera försörjningen av råvatten till Anderslöv.  

4.1.5 Trelleborgs vattentäkt 

Vattenförsörjningen inom Trelleborgs centralort är baserad på 17 stycken bergborrade 

brunnar. Fem brunnar är belägna inom tätorten, medan de resterande tolv brunnarna är 

belägna i ett stråk i nordvästlig riktning från centralorten.  

Vattendomen för Trelleborgs vattenverk är på 12 770 m3/d i medeltal per år, vilket 

motsvarar cirka 5 miljoner m3/år. 

                                                      
12 Sweco, Vattentäkten i Anderslöv Trelleborgs kommun -Genomgång av förutsättningarna för driftsättning av 

vattentäkten och vattenverket i Anderslöv, 2008 
13 Trelleborgs kommun, Ansökan om lagligförklaring av brunn och tillstånd för bortledning av grundvatten för 

kommunal vattenförsörjning på fastigheten Fuglie 36:2 belägen i Fuglie samhälle, Trelleborgs kommun, 2009 
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4.2 Vattenskyddsområden 

Ett effektivt vattenskydd behövs för att förhindra att förorenande substanser släpps ut och 

förorenar vattentäkterna. Ett tillrinningsområde till en vattentäkt är det område inom vilket 

vatten via infiltration kan nå uttagsbrunnarna. Ett vattenskyddsområde bör därför i princip 

omfatta hela vattentäktens tillrinningsområde. Tillrinningsområdets storlek beror på 

geologiska förhållanden, topografi och vattenuttag. För vattenskyddsområdena i 

Trelleborgs kommun har bedömningen gjorts att nybildningsområdet för vattentäkterna i 

stora drag motsvarar influensområdet för vattentäkterna. Det vill säga det område inom 

vilket grundvattenytan sänks vid fullt uttag i brunnarna. Störst läckage och relativt sett 

snabbast nedåtriktad transport bedöms generellt föreligga i brunnarnas närområde.14 

Samtliga brunnar som används för produktion av dricksvatten i kommunen, utom 

òstadsbrunnarnaò i Trelleborgs tätort, omfattas av vattenskyddsområden. 

Vattenskyddsområdena är markerade i de flesta kartor i den här rapporten, se till 

exempel Figur 4-1. I bilaga 1 visas vattenskyddsområdenas utbredning i detalj. 

Alla vattenskyddsområden inrättades 2004 och ersatte då befintliga skyddsområden. 

Gällande restriktioner inom skyddsområdena redovisas i Länsstyrelsen i Skåne läns 

beslut för respektive område.15,16,17   

Vattentäkten i Anderslöv används inte för uttag av dricksvatten idag men det finns ett 

mycket begränsat vattenskyddsområde som omfattar brunnsområdet för de två 

produktionsbrunnarna. Skyddsområdet fastställdes av Länsstyrelsen i dåvarande 

Malmöhus län år 1974. Varken skyddsområdet eller skyddsföreskrifterna uppfyller de krav 

som idag ställs i Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden.18  

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun har, ett av länsstyrelsen delegerat, 

ansvar för tillsyn av brunnar och vattenskyddsområden. Nämnden har även möjlighet att, 

om särskilda skäl föreligger, medge dispens från vattenskyddsområdenas föreskrifter.  

Vattenskyddsområdena är indelade i inre- och yttre skyddsområden. Det inre 

skyddsområdet utgörs av ett cirkulärt område med en radie av 100 m från respektive 

brunn. Det yttre skyddsområdet avgränsas i stora drag av täkternas praktiska 

influensområde. Skyddsområdena omfattar de områden inom vilka avsänkningen av 

grundvattenytan överstiger 0,5 m vid fullt uttag i samtliga djupborrade 

produktionsbrunnar. 

                                                      
14 Sweco, Trelleborg och Fuglie, förslag till skyddsplan för grundvattentäkt, Teknisk beskrivning och förslag till 

skyddsområdesgränser och skyddsföreskrifter, 2001 
15 Länsstyrelsen i Skåne län, Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten mellan 

Trelleborg och Fuglie, Trelleborgs kommun, Beslut 2004-01-22, 
16 Länsstyrelsen i Skåne län, Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala grundvattentäkten i 

Östra Klagstorp, Trelleborgs kommun, Beslut 2004-01-22 
17 Länsstyrelsen i Skåne län, Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala grundvattentäkten i 
Västra Alstad, Trelleborgs kommun, Beslut 2004-01-22 

18 Trelleborgs kommun, Vattentäkten i Anderslöv Trelleborgs kommun -Genomgång av förutsättningarna för 

driftsättning av vattentäkten och vattenverket i Anderslöv, Sweco Environment AB 2008 
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Skyddsföreskrifterna gäller:  

Á nyttjande av brunnsanläggningar,  

Á hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor,  

Á jordbruk och djurhållning,  

Á skogsbruk,  

Á kemiska bekämpningsmedel,  

Á avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall,  

Á miljöfarlig verksamhet,  

Á väg och järnväg,  

Á täktverksamhet och andra schaktningsarbeten,  

Á upplag och bark och timmer, 

Á energianläggningar och 

Á transport av farligt gods. 

I länsstyrelsens beslut anges att kommunen bör upprätta en beredskapsplan för sanering 

vid akut föroreningsrisk senast två år efter att beslutet träder i kraft. Enligt uppgift från 

kommunen finns det idag ingen aktuell beredskapsplan. 

4.3 Vattenverk 

I kommunen finns fyra vattenverk i drift, Alstads vattenverk, Fuglies vattenverk, 

Klagstorps vattenverk och Trelleborgs vattenverk. 

Vid samtliga verk bereds vattnet genom luftning och filtrering genom järnfilter samt 

avhärdning genom jonbytarfilter. 

Vattenverken klassas som livsmedelsanläggningar och är registrerade och godkända 

enligt livsmedelslagen sedan 2009-03-27. Samhällsbyggnadsnämnden är 

tillsynsmyndighet. 

Kommunen har ett egenkontrollprogram för produktion och distribution av dricksvatten 

som ger en översiktlig och sammanfattande beskrivning av egenkontrollen för 

kommunens dricksvattenanläggningar. 19 

I Tabell 4-2 redovisas antal anslutna personer och fastigheter samt anslutna orter till 

respektive vattenverk i kommunen. 

  

                                                      
19 Trelleborgs kommun, Egenkontrollprogram för Dricksvatten-Produktion och Distribution, 2011  
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Tabell 4-2 Antal anslutna personer och fastigheter kommunens vattenverk 
(september 2012) 

 Antal anslutna 
personer 

Antal anslutna 
fastigheter 

Anslutna orter 

Alstads VV 
 

780 320 Alstad, Fru Alstad, V Alstad, Haglösa, 
Klörup, Minnesberg och Sjörup 
 

Fuglies VV 
 

330 150 Fuglie, Villie, V Värlinge och Ö 
Värlinge 
 

Klagstorps VV 
 

6 490 3 550 Klagstorp, Anderslöv, Grönby, Norra 
Grönby, Hönsinge, Lilla Jordberga, 
Vallby, Södra Åby, Äspö, Smygehamn, 
Beddingestrand, Skateholm, Böste, 
Källstorp, Lilla Beddinge, Stora 
Beddinge, Tullstorp, området öster om 
Stora Beddinge, V Torp samt 
Simremarken. 
 

Trelleborgs VV 
 

28 710 6 900 Trelleborg, Skegrie, Skåre, Maglarp, V 
Tommarp, V Värlinge, Ö Värlinge, 
Hammarlöv, Bodarp, Kurland, 
Snarringe, V Vemmerlöv, Gylle, 
Fjärdingslöv, Dalköpinge, Gislövs by, 
Gislövs läge samt en del av Gislövs 
strandmark. 
 

Skurups kommun 
 

280 110 Önnarp, Gärdslöv 

Totalt 36 600 11 020  
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I Figur 4-2 visas de områden som försörjs med vatten från de kommunala vattenverken 

samt det område som försörjs med vatten från Skurups kommun. 

 

Figur 4-2 Vattenverksområden för kommunens vattenverk samt verksamhetsområde 
som försörjs med vatten från Skurups kommun. (©Lantmäteriet. Ärende nr 
MS2011/02599) 
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4.4 Vattenledningsnät  

I Trelleborgs kommun finns 50 mil kommunala dricksvattenledningar (exklusive 

servisledningar). Till det kommunala vattenledningsnätet är cirka 36 600 invånare, 

fördelat på cirka 11 000 fastigheter anslutna. I Figur 4-3 visas en karta över det 

kommunala vattenledningsnätet samt var de olika vattenverksområdena är 

sammankopplade. Trelleborgs vattenverksområde är sammankopplat med Fuglies i två 

punkter och med Klagstorps i en punkt. Alstads vattenverksområde och 

verksamhetsområdet i kommunens nordöstra del som får vatten från Skurups kommun är 

inte sammankopplade med de andra vattenverksområdena. 

 

Figur 4-3 Kommunalt vattenledningsnät i Trelleborgs kommun. De röda cirklarna 
visar sammankopplingar mellan de olika vattenverksområdena. 
(©Lantmäteriet. Ärende nr MS2011/02599) 

 

4.4.1 Tryckstegringsanläggningar och reservoarer  

Vattenledningsnätet är ett trycksatt system. För att kunna distribuera vatten med rätt 

tryck, finns det på ledningsnätet både tryckstegrings- och tryckreduceringsanläggningar.  

Trelleborgs vattentorn är en högreservoar som utjämnar flödet från vattenverket. Vid 

högförbrukning används dricksvattnet i reservoaren och under lågförbrukning fylls 

reservoaren på. Utjämning och buffert erhålls också i de lågreservoarer som finns på 

vattenverken och i tryckstegringsstationerna. 
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I Tabell 4-3 redogörs för de tryckstegringsanläggningar och reservoarer som finns inom 

respektive vattenverksområde. Uppgifterna är hämtade från Egenkontrollprogrammet för 

dricksvattenproduktion och ï distribution samt från personal på tekniska förvaltningen. 

Tabell 4-3 Tryckstegringsanläggning och reservoarer på vattenledningsnätet i 
Trelleborgs kommun. 

Trelleborgs vattenverksområde Volym reservoar 

Högreservoar (VTNT)  3 600 m3 

Lågreservoarer vid vattenverket 2 000 m3 

Lågreservoar (SGAV) 72 m3, ej i drift 

Lågreservoar med tryckstegring (VEMV) 107 m3 

Tryckstegring Vemmerlöv (TSVE)  

Tryckstegring med lågreservoar Mellanköpinge (TSMK) 20 m3 

Klagstorps vattenverksområde  

Lågreservoar (KLAG) 1 060 m3 

Lågreservoar (AGAV)  420 m3 

Lågreservoar (TSNG)  21 m3, ej i drift 

Lågreservoar med trycksänkning (TSSM) 968 m3 

Lågreservoar och trycksänkning (TSBE) 300 m3 

Tryckstegring Anderslöv (TSAN)  

Tryckstegring Tullstorp (TSTU)  

Alstads vattenverksområde  

Tryckstegring Klörup (TSKL)  3 m3 

Lågreservoar med tryckstegring vid vattenverket i Alstad 60 m3 

Fuglies vattenverksområde  

Lågreservoar (FUGV) 100 m3 

 

4.4.2 Förnyelse och underhåll av vattenledningsnätet 

Trelleborgs kommun arbetar för tillfället med att ta fram en förnyelseplan för 

vattenledningsnätet. I samband med detta har kommunen gjort en översiktlig bedömning 

av materialet i befintliga ledningar och när dessa är anlagda. I Figur 4-4 visas materialet i 

ledningarna, cirka hälften av ledningarna består av polyeten. 



   

 
 

 

 

26 (83) 
 
TRELLEBORGS KOMMUN 

REVIDERING B. 2017-02-10 

 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

AKRO p:\1234\1234148\000\10 arbetsmtrl_dok\revidering vattenförsörjningsplan\vattenförsörjningsplan_trelleborg_revidering b_2017-02-10.docx 
 

 

Uppgifterna om ledningarnas material och ålder är delvis baserade på uppskattningar av 

personal på VA-avdelningen. 

 

Figur 4-4 Material- och åldersklasser för dricksvattenledningar i Trelleborgs kommun. 

 

Driftstörningar som förekommer på vattenledningsnätet är främst vattenläckor. I Figur 4-5 

visas antal driftstörningar och ledningarnas längd fördelat på vilket årtionde de byggdes. 

Ur diagrammet kan utläsas att ledningar från 40- och 70-talet är överrepresenterade vad 

gäller antal driftstörningar i förhållande till ledningarnas längd. 

 

Figur 4-5 Driftstörningar och ledningarnas längd fördelat på årtionde då ledningarna 
anlades. Ledningar från 40- och 70-talet har många driftstörningar i 
förhållande till ledningarnas längd. 
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Kommunen arbetar proaktivt för att identifiera läckor och har nyligen införskaffat en ny 

läcksökningsutrustning. Av den totala mängden producerat vatten i de kommunala 

vattenverken försvinner cirka 19 % i förluster på ledningsnätet. Tidigare har andelen 

förluster varit lägre och kommunen arbetar idag med målsättningen att minska förlusterna 

till 12 %. 

4.5 Reservvattenförsörjning 

Reservvatten är dricksvatten som ersätter ordinarie dricksvatten om detta inte uppfyller 

de krav och normer som finns. Reservvattenförsörjning baseras på en alternativ 

vattentäkt och/eller ett alternativt vattenverk. En reservvattentäkt kan förläggas till samma 

grundvattenmagasin som en huvudvattentäkt, men bör helst definieras till ett fristående 

magasin. En reservvattentäkt bör kunna nyttjas på medellång till permanent sikt. I 

dagsläget har Trelleborgs kommun inte någon utpekad reservvattentäkt. 

Inom respektive vattenverk i Trelleborgs kommun kan brunnarna i viss mån fungera som 

reservvatten åt varandra. Det finns även möjlighet att i begränsad omfattning leda om 

vatten mellan vattenverksområdena då Trelleborgs vattenverksområde är 

sammankopplat med Fuglies och Klagstorps vattenverksområden. Till Alstads nät går det 

inte att omleda vatten från övriga nät. 

Om en förorening kommer ner i någon av kommunens vattentäkter finns det risk att flera 

brunnar kan förorenas och därmed inte längre kan fungera som reserver för varandra. 

Det kan då krävas att reservvatten tas från en vattentäkt som är belägen en bit ifrån den 

förorenade täkten. 

4.6 Nödvattenförsörjning 

Nödvattenförsörjning motsvarar endast en liten del av ordinarie dricksvattenförsörjning 

och används vid tillfälliga avbrott och störningar. Genom möjligheten till att koppla 

samman de olika vattenverksområdenas ledningsnät, utgör vattentäkterna på kort sikt 

reservvattentäkter för varandra. Alstads vattentäkt har ingen reservvattentäkt och i en 

nödsituation kommer dricksvattenförsörjningen att behöva lösas med vattentankbilar som 

körs ut till berörda områden. Mängden vatten i tankarna är begränsad och är främst 

avsedd för mat, dryck och personlig hygien.20 

Kommunen har tillgång till nödvattenutrustning via VAKA (Nationell 

VAttenKAtastrofgrupp). Huvudman för VAKA är Livsmedelsverket, som bildat gruppen 

som ett stöd till kommuner och regioner när deras vattenförsörjning drabbas av kriser. 

Finansiär är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), som stöder gruppens 

                                                      
20 Svenskt Vatten, Problem med dricksvattenkvalitet 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Kris/Problem-med-dricksvattenkvalitet/, hämtad 2012-
10-01 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Kris/Problem-med-dricksvattenkvalitet/
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verksamhet.21  Trelleborgs kommun har ett samarbetsavtal med Vellinge kommun om att 

leverera nödvatten till varandra. Trelleborgs kommun äger två nödvattentankar. 

Kommunen har idag ingen nödvattenplan. 

4.7 Utbyggnadsplaner, allmän vattenförsörjning 

Trelleborgs kommun har en utbyggnadsplan för VA på landsbygden. Planen är beslutad i 

Tekniska nämnden men kan komma att revideras inom ramen för arbetet med 

kommunens VA-plan. I Figur 4-6 visas de områden till vilka kommunen planerar att bygga 

ut kommunalt vatten. I dessa områden kommer även kommunal spillvattenförsörjning att 

byggas ut. Utbyggnaden har inkluderats i beräkningen av vattenförbrukning år 2030 som 

redovisas i kapitel 3.2 Prognos för framtida förbrukning. 

 

Figur 4-6 Befintlig utbyggnadsplan för kommunalt vatten på landsbygden. 
(©Lantmäteriet. Ärende nr MS2011/02599)  

  

                                                      
21 Svenskt Vatten, Problem med dricksvattenkvalitet 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Kris/Problem-med-dricksvattenkvalitet/, hämtad 2012-
10-01 

21 Svenskt Vatten, Problem med dricksvattenkvalitet 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Kris/Problem-med-dricksvattenkvalitet/, hämtad 2012-
10-01 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Kris/Problem-med-dricksvattenkvalitet/
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Kris/Problem-med-dricksvattenkvalitet/
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5 Nulägesbeskrivning enskild vattenförsörjning 

I Trelleborgs kommun finns det cirka 2 000 hushåll som har enskild vattenförsörjning. Av 

de enskilda vattenbrunnarna uppskattas 50 % vara grävda, 25 % borrade och 25 % 

grävda brunnar som fördjupats med en borrad brunn.22  De grävda brunnarna är anlagda 

i ytliga grundvattenmagasin (jordakvifärer) på cirka 5-6 meters djup. De borrade 

brunnarna är djupare och leder vatten upp från berggrunden. De grävda brunnar som 

också har ett borrat hål leder vatten från berggrunden upp i den grävda brunnen.  

Det krävs inget tillstånd för att anlägga en vattentäkt som försörjer ett till två hushåll eller 

en jordbruksfastighets husbehovsförbrukning. Det finns inte heller krav på att den 

enskilde fastighetsägaren ska kontrollera kvaliteten på sitt dricksvatten. Därför har 

kommunen inget register över fastigheter med enskild vattenförsörjning. Kommunen kan 

dock få in kopior på analysresultat i de fall där fastighetsägaren på eget initiativ tar prov 

på sitt dricksvatten. 

Baserat på det underlag av analysresultat som kommunen har fått ta del av bedöms 

vattenkvaliteten i de enskilda brunnarna främst bero på vilken typ av brunn som vattnet 

tas ut från snarare än inom vilket geografiskt område brunnen är belägen. Generellt sett 

har de borrade brunnarna en bättre mikrobiologisk kvalitet, men hög hårdhet och hög 

järnhalt. De grävda brunnarna har tvärtom en sämre mikrobiologisk kvalitet på grund av 

att de är anlagda i ytliga grundvattenmagasin, men har en måttlig hårdhet och måttlig 

järnhalt. Grävda brunnar med borrhål fungerar kvalitetsmässigt som en grävd brunn. 

Analys av cirka 800 provtagningsprotokoll som skickats in till kommunen visar på att det 

bland de grävda brunnarna är cirka 60 % av analysprotokollen som visar på otjänligt 

vatten eller tjänligt med anmärkning, medan motsvarande siffra för de borrade brunnarna 

är cirka 30 %. Dessa siffror kan inte antas vara representativa för samtliga enskilda 

vattentäkter inom kommunen eftersom det är större sannolikhet att protokoll skickas in 

från brunnar med kvalitetsproblem än från brunnar med tjänligt vatten. 

Större enskilda vattentäkter, som förser mer än 50 personer eller producerar mer än  

10 m3 vatten per dygn, omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter och måste 

ha ett fastställt provtagningsprogram. I Trelleborgs kommuns finns två större enskilda 

vattentäkter, Jordberga Gård AB i Jordberga och Kls Ugglarp AB i Ugglarp. 

  

                                                      
22 Uppgift från Johan Pettersson, miljöingenjör Trelleborgs kommun 
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6 Potentiella dricksvattenresurser 

I kapitlet redovisas potentiella dricksvattenresurser för Trelleborgs kommun samt en 

bedömning av deras lämplighet för framtida bruk.  

6.1 Ytvatten 

Ytvatten används idag inte som dricksvattenresurs i kommunen och förväntas inte heller 

göra det i framtiden. Ytvattenresurser förekommer i begränsad omfattning, främst i 

Börringesjön och kommunens åar, vilka inte är lämpliga som dricksvattenresurser med 

hänsyn till vattnets kvalitet och miljöpåverkan vid vattenuttag. Ytvatten som potentiell 

dricksvattenresurs kommer därför inte att utredas vidare. 

6.2 Grundvatten 

I Trelleborgs kommun används grundvatten som enda dricksvattenresurs. Av den totala 

grundvattenbildningen inom kommunen utnyttjas idag endast en liten del. Det finns därför 

goda möjligheter till ett ökat utnyttjande av kommunens grundvattentillgångar. 

I tidigare genomförda utredningar om dricksvattenförsörjningen i Trelleborgs kommun har 

det föreslagits att nya brunnsinstallationer görs utanför Trelleborgs stadskärna inom 

nuvarande vattenskyddsområde. Med hänsyn till naturliga förutsättningar och/eller 

tidigare utbyggnader har följande alternativ föreslagits23: 

Á En utbyggnad västerut mot Skegrie 

Á En utbyggnad österut mot Dalköpinge-Gislöv 

Á En utbyggnad norrut i riktning mot Gylle 

Á En komplettering av nya brunnar i anslutning till gamla brunnar vid Hammarlöv och 

Östra Värlinge 

Vilket av ovanstående alternativ, som är mest lämpligt kräver mer omfattande utredningar 

med hänsynstagande till befintliga distributionssystem, konkurrerande intressen etc.  

I Figur 6-1 visas en karta där ovanstående ortsnamn är utsatta så att det är lättare att se 

vad förslagen innebär.  

                                                      
23 Sweco, MKB avseende brunnar i Trelleborg inom stadsgränsen, 1999 
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Figur 6-1 Karta över kommunens västra delar med ortsnamn som anges i 

ovanstående förslag till utbyggnad av Trelleborgs vattentäkt. 

Att anlägga nya brunnsinstallationer inom befintligt vattenskyddsområde utan att detta 

behöver utökas bedöms endast kunna ske i begränsad omfattning. Dels med hänsyn till 

grundvattenbildningen inom området och dels med hänsyn till att utformningen av det 

befintliga vattenskyddsområdet är anpassat efter kommunens tillståndsgivna uttag. 

I en vattenförsörjningsplan för Trelleborgs och Vellinges kommuner från 1980-talet 

föreslogs att nya täkter skulle anläggas i den norra delen av det nuvarande 

vattenskyddsområdet till Trelleborgs vattentäkt.24 I Figur 6-2 visas det område som i 

utredningen pekas ut som lämpligt för förtätning av brunnar. 

                                                      
24 Viak, Grundvatten, Utredning över tillgång, behov, utnyttjande och skydd, 1980 




